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T u r f  r o l l e r

Der Sr72 Golf & Sports Turf roller hat eine Walzbreite von 1900 mm. 
er verfügt über eine 3-Punkt-Verbindung (Kat. 2 oder 3), um ihn zum 
Heben, Senken und Befördern an einen Zugtraktor zu hängen.

Der Sr72 Golf & Sports Turf „roll n Spike“ roller ist für echte Golf- und 
Sportrasen entwickelt worden, um die rasengesundheit und die 
Spielbarkeit zu steigern sowie die Sportverletzungen zu reduzieren. 
er erzielt auch ausgezeichnete ergebnisse bei neu verlegtem rasen.

Tru-Turfs patentierte 3-fach-Versatz-Glattwalze ermöglicht es, den 
rasen mit Design statt mit Gewicht zu glätten.

Durch die Verwendung der Spikewalze während des Glättens können 
zwei Arbeitsschritte gleichzeitig ausgeführt werden - „roll n Spike“.

Spiken unterstützt die Sauerstoffzufuhr und feuchtigkeitsanrei-
cherung, was den rasen gesünder macht. es hilft auch dabei, die 
Verdichtung der oberfläche zu brechen, da der Boden schneller 
abgezogen wird.

es können zusätzliche Gewichte am Sr72 angebracht werden, um die 
Walzbedingungen anzupassen.

Turf Roller
TRU-TURF SR72

Bereit für den Schleppbetrieb

Spikerwalze eingebaut

Anschluss 3-Punkt-Verbindung, Kat. 2 oder 3

Glattwalzen 3-fach Versatz

Walzendurchmesser 165 mm (6/2")

Spikewalzen 4 mm (5/32") federstahl, 40 mm 1/2" 
Abstand

Spiketiefe 25 mm (1“), 38 mm (1/2“) oder 55 mm

Min. Traktorgröße Muss geeignet sein, die Walze und zusät-
zliche Gewichte (wenn eingebaut) zu 
heben.

Geschwindigkeit Niedrig oder hoch

Bodendruck Niedrig

rollenbreite 1900 mm (6’ 4")

Gewicht 750 kg

Technische Daten

Tel.: 041 260 62 30 I  fax: 041 260 69 40 
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